IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O EVITAR DANOS, POR FAVOR LEA
DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR
ESTE EQUIPO. CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE
UN MAL USO DE SU APARATO PODRA ANULAR LA GARANTIA.

NES

GRUPO®
LAMPARA DE EMERGENCIA CON LEDs

MANUAL DEL USUARIO
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MODELO: NES-357L

127V~ 60Hz 5W



COMO OPERAR LA LAMPARA

1.- Encendido Total (26 pcs) Colocar el interruptor “ on/off * (No.5) a la posicion “26" para
encender los 26 LED

2.- Encendido Medio (13pcs] Colocar el interruptor “ on/off ” (No.5) a la posicién 13"
encender la mitad de los LEDs.

3.- Colocar el interruptor “ on/off * para encender o apagar.

IMPORTANTE

1.-Porfavor lea las instrucciones antes de operar la lampara

2.-Aseg|]urese que la carga de energia del tomacorriente sea la m,isma expresada en este
manual

3.-Siempre recargue la lampara cuando esta haya sido usada por un periodo largo.

4 -La eficiencia puede decaer si la lampara fue usada o cargada cuadno la temperatura
este por debajo de los 32°F (0°C) o por encima de 104°F (40°F).

5.-Mantenga alejada del alcance del agua para un uso apropiado.

COMO OPERARLA LAMPARA DENTRO DEL AUTOMOVIL

1.-Conecte el adapdator de corriente para automovil hacia el cargador de la lampara y
encienda las luces del auto.

2.-Colocar el encendido “on/off” (No.5) en la posicion ON par la funcion de luces del
automovil, la lampara automaticamente se encedera cuando el AC falle

COMO RECARGAR LA LAMPARA

1.- Desconete el AC cordon del AC compartimiento (No.8). y coloquelo dentro del socket
de la pared.

2.-El indicador de carga (No.4) endendera indicando asi que la unidad se encuentra
cargando.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

POUBE WERR oo icimmmesssssmns sonsizsase psasss s sesnivrns .....BW
TICMPO G8 CaFBR, wl s i s i 24 horas
LEDS isicnmssmisssssmmmmnmmsasammismnsenss: LEDS SUpET Brillosos
Bateria Recargable (LED)
ACIBO s s i s it 6V/4Ah
DURACION
13 LED.........oceiviiecvvnnne... . Aproximadamente 15 Horas
26 LED...........cceeccienneee Aproximadamente 7.5Horas

MANTENIMIENTO

Utilice un cotonete con limpiador para limpiar la lampara. Nunca use fuertes o volatiles
quimicos en la lampara porque igual danaran las partes de plastico.

IMPORTANTE

|Para evitar choques electricos, porfavor no habra la lampara para repararla a menos por una
persona calificada

Si se llegara a danarse el cordon electrico. Solo puede repararse poruna persona calificada con
las herramientas especiales

CARGE LA UNIDAD POR ALMENOS 24 HORAS ANTES DE SER
UTILIZADA



CARACTERISTICAS

1. CUBIERTA DE LEDS

2. LENTE

3. MANIJA PORTABLE

4. INDICADOR DE CARGA

5. APAGADOR ON/OFF

6. ABERTURA PARA MONTAR EN MURO

7. VOLTAGE DUAL AC 110/220V (DEPENDIENDO LA UNIDAD)

8. COMPARTIMIENTO PARA EL CORDON AC
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